Sobre o0 M6édulo MATRIX WIFI IR Connect

O MATRIX WIFI iR Connect é um mdédulo de controle para dispositivos com tecnologia infra vermelho: TV, Som, TV a
Cabo, Blu-ray, Ar-condicionado, Newpad iluminacéo, que pode ser comandado através de dispositivos com conexdo Wi-Fi,
tornando-se uma ferramenta de facil integragdo com smartphones e tablets, com sistema Android ou IOS.

Especificagdes

Dimensdes - 77 x 38 x 65 mm; Peso Liquido: 184g;

Alimentacéo: Fonte Bivolt (110~220VAC); Frequéncia: 50/60Hz; WIFI - 801 g/b/n;
Saidas IR — Total de 5 saidas de IR para chicotes com emissores simples, duplos ou triplos, com conector P2;
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Utilizando a Configuracéo Padréo

Ao ligar o MATRIX WiFi IR Connect os LEDs sinalizadores de funcionamento azul e verde (internos da placa) piscardo
juntos por duas vezes seguidas.

O equipamento é pré-configurado como Wi-FI “adhoc”, portanto, ao liga-lo serd observada a existéncia da rede MATRIX Wi-fi
Connect, que podera acessada com a senha padrdo 20104030.

Insira a chave de seguranca da rede

20104030 ok

Vocé também pode se conectar apertano o
botdo no roteador.

MATRIX WIFI iR Connect

Seguro

v/ Conectar automaticamente

Alterando as Configuragc8es do MATRIX WiFi IR Connect

Avangar Cancelar

Para alterar as configuragdes padrao (IP, nome da rede, senhas e etc.) do seu MATRIX, siga 0s seguintes passos:
1. Utilizando um notebook, tablet ou smartphone conecte-se na rede MATRIX WiFi IR Connect;

2. Através de um navegador, digite o IP MATRIX padr&o 10.10.100.254;

3. Utilize o Nome de usuério (admin) e senha (admin) para acessar as configuracgoes;



C [@ 10.10.100.254

Fazer login

httpi/10.10100.254

Sua conexdo a este site nde & parhicular

MNome de usuario admin

Senha weree]

Fazer login Cancelar

4. Na aba AP Interface Settings é possivel alterar as configuracfes de rede wi-fi;

B9 Quick Configure

B Mode Selection

@ AP Interface Serrinﬂ

B STA Interface Settin

g Application Setting
[ Ethernet Setting

B HTTPD Client Mode
B WEE 10

P Advanced

[* Device Management

AP Interface Setting

AP Interface Setting such as 551D, Security...

Wireless Metwork

Network Moda 1kig'n mixed mode ¥

Network Name(S51D) MATRIX WIFI Connect idden | Nome da Rede
[rssm [sccFazzagcoe |
Frequency (Channel) AutoSelect v

| WDS Configuration

Clique em Apply para
] confirmar as
Cancel .
I—I alteragbes!
WyWay Wifi-Control

Security Mode | WPA2-PSH v

WPA Algorithms ® TP O aEs O TKIFAES

Pass Phrase l 20104030 senha
| | cancel |

LAN Setup

1P Address(Default DHCP Gateway) P
. Subnet Mask i 255,255 2550
DHCP Type Server ¥
-

5. Na aba “Device Management” é possivel alterar as configuracdes de acesso;



Device Management

50010

Tou may configure administrator aceount and passivord, load defanlt =etting or update firvare.

Adminstrator Setlings
Accoumt -
Password |

| Apply | Cancel |
| Restart Module | Reatart

Load Factory Delaulis
Load Defanlt Button Load Default

Update Fimmware
Location: Escelher arguive | Menhum arguive selecionade

Apply

OBSERVACAO IMPORTANTE!
Para que as alteragdes sejam salvas é necessario clicar no botao “Apply”.

Isso o direcionara a seguinte pagina:

Set Successfully, Restart to use new setting.

Restart buiton inDevice Management

Ao clicar no link “Device Management” sera redirecionado para a respectiva pagina que possibilitara o restart
do produto:

Device Management

S0LL0

Y ey confl gure administrator account and password, koad defgult setting or opdate firware,

|.-‘|.|'-.'l.-|.|u'. adrmin
|Pas sword admin
| Apply Cancel |

Restart Module

|Res1art Module |

Load Defanlt Button Load Default |

Update Fimnvare
Location: | Eszcolher arguive | Nenhum arquivo sslecionado

Apply

Feito isso as alteragdes realizadas serdo salvas!!



Configurando o MATRIX como Estacdo do seu Roteador

Para configurar o MATRIX utilizando-o conectado a outro roteador qualquer, siga 0s passos:

1. Utilizando um notebook, tablet ou smartphone conecte-se na rede MATRIX WiFi IR Connect;
2. Através de um navegador, digite o IP padrdo 10.10.100.254

Insira a chave de seguranca da rede

20104030 oo

Vocé também pode se conectar apertano o
botdo no roteador.

f‘ MATRIX WIFIiR Connect
(3

Seguro

v Conectar automaticamente

3. Certifique-se que a faixa de IP do MATRIX ndo é a mesma que a utilizada pelo roteador a ser integrado (Ex.: Se o roteador

Cancelar

Avancar

possuir IP 10.10.100.1, o MATRIX devera ter inicio diferente). No caso de utilizarem a mesma faixa, siga os passos do
item 4 de “Alterando as Configuragées MATRIX” para mudar o IP do conversor.
4. Utilize o Nome de usuario (admin) e senha (admin) para acessar as configuragées do MATRIX.

C (@ 10.10.100.254

Fazer login

http:/10.10100.254

Sua conexdo a este site ndo € particular
Mome de usudno adrmin
Senha --"-|

Cancelar

5. Na aba STA Interface Settings é possivel localizar as redes existentes, clicando em “Search”, na linha “AP1’s SSID”.

B Quick Configure STA Interface Setting

B¥ Mode Selection
Yoo could configure STA interface parametars hera,

M AP Interface Setting

[_$ STA Interface Setﬁng:l

B Application Setting
E¥ Ethernet Satting

¢ HTTPD Client Mode

B WEB [0
Er advenced

ﬁ Device Management

STA Interface Parameoters

AP1's S5ID

MATRIX WIFI Connect

MAC Addressi (Optional)

Security Mode

OPEN v

Encryption Typer

NOMNE *

AP2's 551D

MATRIX WIFI Connect Search...

MAC Addressz (Optional)

Sequrity Modez

OPEN hd

Encryption Typez

NONE *

AFP3's 551D

Search.

MATRECWIFI Connect

MAC Addressz (Optional)

Signal threshold

Semrity Modes OPEN r
Encryption Types MOME ¥
2 % Mote- The cignal is less than thic value,

Switching network




6. Selecionar a rede na qual sera feita a integracéo na janela que sera aberta com a lista de redes disponiveis e cliCar em

“Apply”

33D BSSID RE31 || Channel|| Encryplion || Authentication mwrk

@ | Laboratonio O8fc 11:d5:30:8¢c [|65% (|9 TKIP WPAZPSK Infrastruchura
Oralvita 3 025 efd? 2dfe |39% |6 AES WPAZPSK Infrasiructure

O ||Exclusive 0004-df $34d13 | 20% |1 [TiP WPA2PSK  [infrastructurs
Oralvita 2 EreT Bt be 326 [20% |5 LES WPAZPSK Infrastructurs

"o Jorthe 00-16:-1157:8c-bb | 10% ||1 WEP  |OPEN Infrastructure
CLEIDE d297:ba'3a97:46( 5% |8 TKIP WPA2PSK Infrasiructurs
R ML 32 ca-a7:5be:5a 0% |5 AES WPA2PSK  |Infrastructure

Apply § Refrash |

7. Seré solicitada a incluséo de senha da rede a qual deseja se conectar. Clicando em OK sera direcionado

para o campo de inclusdo, onde a mesma devera ser digitada

10.10.100.254 diz

Please input keyl

AP1's SSID |La boratorio | | Search...

MAC Addressi (Optional)

Security Mode1 WPAZPSK ¥

Encryplion Type1 TEIF *

Pass Phrasea

i

APa2's 551D |I'I.I'IATRIXWIFI Connect || Search .

MAC Addressz (Optional)

Security Modez QOPEN v

Encryption Typez NOME *

AP3's SSTD |MATRIX WIFI Connect | Search
MAC Addresss (Optional) |

Security Modez OPEMN A

Encryption Types MOME *

0 Mote: The gignal iz less than this value, Switching

I

Signal threshold
network

Topiy) | Cancsl

8. Retornar a aba “STA Interface Settings”, localizando o item “WAN Connection Type” e configurando-o como “Static (Fixed
1P)”




MAU ANATeSS1 (UPIONaL)
B Quick Configure Securlty Mode: WPAZPSK *
B Mode Selection Encryption Types THIE v
Pass Phrasea siemens 2016
W AP Interface Setting
AP2's 581D MATREX WIFI Connect Search...
E‘ STA Interface SEtILu—gjl MAC Addressa (Optional)
*xl'ﬂ licati atting Security Modez . COPEN v
Encryption Tvpez NOME
- LBl APy's SSID MATRIX WIFI Connect | Sesarch._
* HTTPD Client Mode MAC Addressg (Optional)
» WERIO Security Modes . OPEN L
Encryption Typez NONE
‘ Advanced Signal threshold nzn'wgrk % Mole: The signal is less than this value, Swilching

® Davice Management
Apply | | Cancel

DHCP{Auto config)
STATIC{fixed IP)
DHCP{Auto config)
USR-WIFI232-AP_ECDC

WAN Connection Type:

DHCP Mode

W

Hostname(Optional)

Apply | Cancel

9. Com o modo de conex&o alterado serd necessario preencher as informagdes solicitadas de acordo com o roteador ao

qual pretende-se fazer a conexao

WAN Connection Type: | STATIC(fixed IP) v
IP Address 0.00.0 Preencher
.Subnet Mask 0.0.0.0 Preencher
.Deﬁmlt Gateway 0.00.0 Preencher
:1}.'\'5

IP Address: Sera o novo endereco de IP do MATRIX. Para isso, 0 mesmo devera estar dentro do range disponibilizado pela
rede a qual esta sendo feita a conex@o. Ou seja, deve seguir a faixa de IP do roteador e possuir 0s Ultimos nimeros dentro
do disponibilizado. (Ex.: O roteador possui IP 192.168.0.1, se sua faixa de IP liberada é de 2 a 200, poderé ser utilizado
qualquer final dentre estes, como 192.168.0.175);

Subnet Mask: Como padrao utiliza-se 255.255.255.0;

Default Gateway: IP do roteador a ser integrado.

10. Na aba “Mode Selection” selecionar a opgao STA Mode



#® Quick Configure Working Mode Configuration

[ 2ode Selection )

You may configure the Uart-WIF1 module wifi mode and data transfor mode

AP Interface Setting

: .= AP Mode
& STA Interface Setting Access Pont
* STA Mode: c
* App ication Setting Station Mode
Data Transfor Mode | Transparent Mode v

& Eshernet Setting

® HITPD Client Mode
» WEBIO
¥ Advanced

® Device Management

OBSERVACAO IMPORTANTE!
Para que as alteragdes sejam salvas é necessario clicar no botao “Apply”. Isso o direcionara a seguinte pagina:

Set Successfully, Restart to use new setting.

Restart button inDevies Manzgement

Ao clicar no link “Device Management” sera redirecionado para a respectiva pagina que possibilitara o restart do
MATRIX

Device Management

010

Yo ey configure administrator account and password, kead default setting or opdate firware,

|.-‘|.|'l.'|:-|.||:|'. adrin
|I-'as sword admin
Apply | | Cancel

Restart Moduke

|I-tes1art Module

| Load Defanlt Button Load Default

Upsiate Fimmware
Location: | Escolher arguivo | Wenhum arguivo salecionado

Apply

Feito isso as alteragdes realizadas serdo salvas.
11. Com o reset do sistema, a rede wi-fi do MATRIX ir4 sumir, permanecendo a estipulada durante a integracéo.

12. O acesso ao MATRIX podera ser realizado utilizando o IP definido anteriormente no passo 9.
** Para o funcionamento adequado do MATRIX, as informagdes contidas na aba “Application Settings” devem ser mantidas
exatamente da forma que sairam de fabrica. As configuragdes de comunicacéo poderdo ser conferidas na imagem a seguir.



¥ Quick Configure Wifi-Uart Setting

B Mode Selection
You could configurs the Usart parameters and netwark parameters of the wifi-uart application.
a AP Interfare Setting -
Wb STA Interface Setting Baudrale 19200 v
® Applicarion Setting S o
X parity
Ethernet Setting

Stop 1T
W HTTPD Client Mode CTSRTS Dizable v

485 mode | Dizakie *
B¢ WER 10

Baudrate adaplive (EFCz117) Enable *
B Advanced E—

Apply | | Caneal |

B Devics Management

UART AutoFrame Setting

UART AulvFrame Dlzable =

Apply Cancal |

Dn'irrl;:im-;;mi ] 1M
rSmd an 1D when module connection is established | Disable *
fl:wr}-limnnmdd.mtnmm Disable *

Note: Witk “Device [D° openid. the module send 1D to the server, this functios b ssed to ilansify
the aquipeeat.

Cancel

Server Address 10.10.100.100

TCPR Time ont (MAX 600 8) 1]

Apply | Cancel

Restaurando as Configuragdes de Fabrica

Para restaurar as configuracdes de fabrica do equipamento, mantenha pressionado o botéo reset (posicionado na lateral
esquerda, oposto a antena) por 5 segundos.
Feito isso, 0 MATRIX teréa todas suas configuracfes resetadas.

** Para informagdes avancadas sobre as configuragdes de comunicagdo, entre em contato com o fabricante.



